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BOMBA DE CALOR INVERTER PARA PISCINAS

 Modelo   Código
BOMBA DE CALOR EMMETI 23.000 BTUS BC23INV
BOMBA DE CALOR EMMETI 30.000 BTUS BC30INV
BOMBA DE CALOR EMMETI 45.000 BTUS
BOMBA DE CALOR EMMETI 62.000 BTUS
BOMBA DE CALOR EMMETI 81.000 BTUS

BC45INV
BC62INV
BC81INV

Bomba de Calor Inverter para Piscinas

BOMBA DE CALOR EMMETI 95.000 BTUS BC95INV

Volts
220v
220v
220v
220v
220v
380v

CONFORTO TÉRMICO PARA SUA PISCINA



Dados de desempenho da unidade de Bomba de Calor Interver para piscina.
*** REFRIGERANTE:  R32

Aquecimento:
Temperatura do ar externo: 27 ºC / 24,3 ºC
Temperatura da água de entrada: 26 ºC

Faixa de operação:
Temperatura ambiente:-15 - 43 ºC
Temperatura da água: 9 - 40 ºC

BOMBA DE CALOR INVERTER PARA PISCINAS

UNIDADE BC23INV BC30INV BC45INV BC62INV  BC81INV BC95INV
kW 2.0-7.0 2.4-9.0 3.20-13.2 4.38-18.4 4.7 - 24.0 7.7-28.0

Btu/h 6824-23884 8188-30708 10918-45038 14944-62780 16036-81888 26272-95536
Potência nominal de aquecimento kW 0.25-1.21 0.3-1.55 0.38-2.28 0.52-3.17 0,36 - 4,0 0.59-4.7
COP 10.2 - 5.8 10.0 - 5.8 10.3 - 5.8 10.0 - 5.8 13,0 - 6,0 13.0 - 6.0

kW 1.1-5.0 1.2-6.5 1.78-9.95 2.4-13.8 4,40 - 18,5 6.4-21.8
Btu/h 3753.2-17060 40944-22178 6073.4-33949.4 8188.8-47085.6 15.012 - 63.122 21836.8-74381.6

Entrada de Potência de Aquecimento kW 0.18-1.25 0.2-1.57 0.29-2.26 0.39-3.07 0,611 - 4,021 0.88-4.74

COP 6.0-4.0 6.0-4.1 6.2-4.4 6.1-4.5 7.20 - 4.60 7.3-4.6
Fonte de energia 220 - 240V~/1Ph 220 - 240V~/1Ph 220 - 240V~/1Ph 220 - 240V~/1Ph 220 - 240V~/1Ph 380V~/3Ph
Quantidade do Compressor 1 1 1 1 1 1
Compressor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Quantidade de Ventiladores 1 1 1 1 1 1
Velocidade do Ventilador RPM 500~700 500~700 500~850 500~750 400~800 400~800
Ruído dB(A) 38-51 40-52 42-54 44-56 45 - 56 45-57
Conexão de água mm 50,0 50,0 50,0 50,0 48.3 50,0
Volume de Fluxo de Água m³/h 3,0 4,0 5,2 7,5 10.0 12,0
Queda de pressão da água (máx.) kPa 1,8 2,8 3,0 6,0 14 17
Dimensão do produto mm 888x360x618 888x360x618 888x360x618 1048x450x770 1160x490x862 1160x490x862
Dimensões da embalagem de envio (C/L/A) mm 970×410×630 970×410×630 970×410×630 1130×485×780 1210×510×880 1210×510×880
Peso líquido kg 39 41 44 68 87 99
Peso kg 46 48 54 79 103 115

Capacidade nominal de aquecimento 
(27℃/24.3℃)

Capacidade nominal de
aquecimento (15ºC/12ºC)



EMMETI BRASIL
Sfera Comercial e Importadora Ltda.
Rua Antônio Fonseca, 675 - Vila Maria
São Paulo - Brasil - CEP 02112-010 
Vendas: 0800 77 00 383 
Emmeti: 11 2955 4963   
contato@emmeti.com.br
www.emmeti.com.br

Todo cuidado foi tomado na criação deste documento. Esta publicação e seu conteúdo não 
podem ser reproduzidos sem permissão por escrito da Emmeti. A Emmeti não se
responsabiliza por erros ou consequências decorrentes do uso indevido das informações 
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