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SISTEMA MULTICAMADAS AIRPERT

1 Revestimento interno em polietileno (PERT).
2  Adesivo
3  Alumínio
4  Adesivo
5 Revestimento externo em polietileno (PERT),

com tratamento UV

AS VANTAGENS DO SISTEMA
MULTICAMADAS DE AR-CONDICIONADO:
Limpo e fácil de instalar, sem soldas ou cola;
Maleável;
Resistente a corrosão;
Excelente resistência a ruptura;
Rugosidade mínima k=0,007mm garantindo menor     
atrito de tubulação e perda de carga;
Produto destinado somente para Ar-Condicionado;
Evita tensão elétrica graças às características do 
tubo multicamadas e do anel isolante em PA;
Anel em PA dupla função: janela de inspeção e 
evitar a corrosão galvânica. 
   

TUBO DE ALUMÍNIO AIRPERT®

Ø14 (1/4”)

Ø16 (3/8”)

Ø18 (1/2”)

Ø20 (5/8”)

1 234

Construção da conexão

 Corpo: latão CW617N EN 12164
 O-ring: HNBR
Anel de prensa: aço inoxidável 304

 Anel de fixação de plástico: PA
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Fabricado por Hewing GmbH 

AIRPERT AC PRESS System - Sistema multicamada de prensar  para Ar Condicionado 
O Sistema Airpert é o novo sistema que Emmeti projetou para  facilitar a instalação de sistemas de Ar-Condicionado.

O sistema consiste em uma linha completa de tubos multicamadas PERT / AL / PERT, fornecidos em bobinas de 100m e conexões de
prensar com roscas fêmeas de acordo com SAE J513.
Este sistema é projetado para suportar a temperatura (-40 °C a  95 °C) e alta pressão (40 bar - máx. 45 bar) relacionadas ao ar-condicionado 
e oferece excelente flexibilidade, maior vida útil, mais eficiência e segurança.

Instruções de uso

A distância recomendada da conexão até a primeira curva do tubo é de 30 cm para evitar torção dos tubos e criação de restrições de fluxo;
A instalação deverá ser realizada por um profissional devidamente capacitado. Para uma instalação adequada e duradoura, é
recomendado permitir espaço suficiente para o tubo expandir e contrair, pois pode variar por conta da dilatação térmica e não deve ser
dobrado perto da conexão.

Sistema Certificado
PMG-1571 / PMG-1662

Fabricado Conforme
ASTM F3346-19



SISTEMA MULTICAMADAS AIRPERT

Medida  Embalagem Código
14 x 2,5mm (1/4”)   

16 x 2,5mm (3/8”)
  

18 x 2,75mm (1/2”)
 

100 m
 

20 x 2,75mm (5/8”)
 

100 m
 

TUBULAÇÃO MULTICAMADAS AIRPERT

100 m
100 m

Sistema
Fabricado

na Alemanha

07912600
07912602
07912604
07912606

Medida Embalagem Código
14 x 1/4"

 
10 unidades

 
28090102

16 x 3/8"  28090104
18 x 1/2"  28090106
20 x 5/8"  

28090108

CONECTOR DE PRENSAR - FÊMEA

10 unidades
10 unidades
10 unidades

Sistema
Fabricado

na Alemanha

PLUG COM PUXADOR LATERAL PARA TUBO

Medida Embalagem Código
14 (1/4”)

 
100 unidades

 
MAP00251

16 (3/8")  MAP00252
18 (1/2")  MAP00253
20 (5/8")  

MAP00254

100 unidades
100 unidades
100 unidades

UNIÃO DE PRENSAR

Sistema
Fabricado

na Alemanha

Medida Embalagem Código
14 x 14mm

 
10 unidades

 
28090112

16 x 16mm  28090114
18 x 18mm  28090116
20 x 20mm  

28090118

10 unidades
10 unidades
10 unidades



Medida Embalagem Código
14 x 2,5 mm

 
1 unidade

 
28100890

16 x 2,5 mm  28100892
18 x 2,75 mm  28100894
20 x 2,75 mm  

28100896

CALIBRADOR DE TUBOS - AIRPERT

Catraca  28100898

1 unidade
1 unidade
1 unidade
1 unidade

Sistema
Fabricado

na Alemanha

SISTEMA MULTICAMADAS AIRPERT

Item               Embalagem  Código
Kit Alicate 16 a 32 mm   1 unid 280612

1 unid 28100639

A

B

A

B

KIT ALICATE DE PRENSAR E MATRIZES - 14 a 32 mm

14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm

IMPORTANTE: As matrizes deverão ser adquiridas 
separadamente

280613
28100641

280614
280615
280616

B

B

B

B

B

Item               Embalagem  Código
Kit Alicate Mini 14 a 20 mm   1 unid 280610

1 unid 280624

A

B 14 mm
16 mm
18 mm
20 mm

IMPORTANTE: As matrizes JÁ ACOMPANHAM o Kit 
Alicate Mini. Em caso de demanda para compra de 
matrizes avulsas, favor utilizar os códigos abaixo:

280626
280628
280630

B

B

B

A

B

Item Embalagem Código

1 unid
1 unid
1 unid

KIT ALICATE MINI E MATRIZES - 14 a 20 mm

  1 unid
1 unid

  1 unid
1 unid
1 unid



Medida  Embalagem Código

14 mm   

18 mm

  
  

FORMA E CONTRAFORMA PARA MÁQUINA CURVA TUBO

28100639

28100641
16 mm 280613

20 mm 280614

230 V - 16/32 mm

• Peso (sem bateria):    1,8 kg
• Alimentação: 230 V / 50-60 Hz
• Tempo de recarga:  aprox. 30 min
• Indicadores de funcionamento por LED
• Entrada USB para diagnóstico remoto
• Não acompanha matrizes

Item                   Embalagem  Código
Prensa + Berço para matriz     1 unid 28101816K
Bateria      1 unid BAL02
Carregador de bateria       1 unid BAL04

PRENSADOR À BATERIA E MATRIZ PARA PRENSAGEM (PERFIL TH)

Medida  Embalagem  Código
16/32 mm 1 unidade 28100942
Lâmina 1 unidade 28100943

TESOURA CORTA TUBO

Medida Embalagem Código
16/20/26 mm 1 unidade 28101808
16/20 mm 1 unidade 28100995
Lâmina 1 unidade 28101810

A B
A

B

TESOURA CORTA TUBO

SISTEMA MULTICAMADAS AIRPERT

A

B

A

    1 unid
     1 unid
      1 unid
      1 unid

B

B

B

B

Máquina Curva Tubo   1 unid 28100914C



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO

4 - PRENSAGEM

2 - CALIBRAGEM1 - CORTE DO TUBO

3 - ACOPLAMENTO DA CONEXÃO



TIPOS DE INSTALAÇÃO

VRF System

Mono Split System Multi Split System
30 cm

30 cm

*

**

Instalação Residencial

Instalação Comercial



CERTIFICAÇÕES AIRPERT | PMG-1571



CERTIFICAÇÕES AIRPERT | PMG-1662



Potência
(BTU/h)

Tubo de Cobre
Ø Externo

Medida
Tubos

Mul�camadas
Ø Ext. x Esp.

Tubos
Mul�camadas

Ø Externo
(mm)

Tubos
Mul�camadas

Ø Interno
(mm)

Medida
União de Prensar

Fêmea

União de Prensar
Rosca (UNF) - SAE J513

1/4" 14x2,5 14 9 14 x 1/4" 7/16" - 20 - SAE 45°
3/8" 16x2,5 16 11 16 x 3/8" 5/8" - 18 - SAE 45°
1/4" 14x2,5 14 9 14 x 1/4" 7/16" - 20 - SAE 45°
1/2" 18x2,75 18 12,5 18 x 1/2" 3/4" - 16 - SAE 45°
1/4" 14x2,5 14 9 14 x 1/4" 7/16" - 20 - SAE 45°
5/8" 20x2,75 20 14,5 20 x 5/8" 7/8" - 14 - SAE 45°
3/8" 16x2,5 16 11 16 x 3/8" 5/8" - 18 - SAE 45°
5/8" 20x2,75 20 14,5 20 x 5/8" 7/8" - 14 - SAE 45°

4500 - 11000

11000 - 20000

20000 - 24000

24000 - 36000

SISTEMA MULTICAMADAS AIRPERT DE PRENSAR PARA AR-CONDICIONADO - APLICAÇÃO

 

(1) As potências e as bitolas expostas na tabela acima são apenas indicativas. As bitolas do 
projeto deverão ser fornecidas pelo cliente de acordo com o Split.

(2) Para uso em equipamentos de maiores potências, favor nos consultar.

DN (Polegada)
Ø Exerno 

(mm)
Ø Interno 

Isolante (mm)
1/4" 14 1/2"
3/8" 16 5/8"
1/2" 18 5/8"
5/8" 20 3/4"

Linha Liquído Linha Vapor

DN 14 (1/4") DN 16 (3/8") Ø60mm

DN 14 (1/4") DN 18 (1/2") Ø60mm

DN 14 (1/4") DN 20 (5/8") Ø75mm

DN 16 (3/8") DN 20 (5/8") Ø75mm

Tubo Multicamadas
Furo de Passagem

Considerações importantes para a instalação:
Não dobrar o tubo próximo a conexão - Aproximadamente 30cm.

O diâmetro do isolante para o Tubo Multicamadas DN 14 (1/4”) será DN 1/2”;

O diâmetro do isolante para o Tubo Multicamadas DN 16 (3/8”) será DN 5/8”;

O diâmetro do isolante para o Tubo Multicamadas DN 18 (1/2”) será DN 5/8”;

O diâmetro do isolante para o Tubo Multicamadas DN 20 (5/8”) será DN 3/4”.

O isolante não faz parte de nossa linha de produtos.

Tabela de medidas - Furo de Passagem Tabela dimensional para Isolante

Manual completo

Tabela de Conversão

(Padrão Ar-Condicionado)



RAIO MÍNIMO DE CURVATURA

Anotações:



RECIRCULADORES
KIT RECIRCULADOR DE TETO

Item Quantidade Código
Bomba Circ/Press - 3011 Bronze 220V 2 unid 3011B220V
Troc. Calor c/ Solda Friccao 20 PL.-SPE 1 unid 02709208
Conexões p/ Energy Box Recirculador TE 1 unid 01306415N
Bucha Redonda c/ Sext. Interno 3/4" x 1/2 2 unid S0784N20
Valv. Esf. MM 3/4" Energy Box 4 unid 6021R105
Valv. Ret. Vertical 3/4" PN10-FIV 2 unid 08030034
Bucha Red. Sextavada 3/4 x 1/2 Crom. 2 unid S0784N18
Suporte p/ Kit Recirculação 300 x 420 1 unid 01306416N

DADOS TÉCNICOS:
• Alimentação:                   220V
• Vazão de Água:   28 Litros/min
• Pressão Mínima para operação:                 1 BAR
• Pressão Máxima do Circuito Fechado:                8 BAR
• Roscas de Entrada e Saída:      3/4" Macho

IMPORTANTE: Este equipamento deverá ser instalado 
e utilizado conforme as orientações do fabricante. 
A instalação e o uso em caso de desacordo com tais 
condições, cancelará automaticamente o direito da 
garantia.

KIT RECIRCULADOR DE EASY
Item Quantidade Código
Kit Recirculador Easy 01306628
Controlador Fullgauge c/ Agenda 1 unid 3798
Bomba 3011 1 unid 3011B220V
Válvula de Segurança 1/2" MF 00206043
Tampão Rosca Fêmea 3/4" P28201536
Tampão Rosca Macho 1/2" P28204810
Caixa Metálica C1306608

DADOS TÉCNICOS:
• Modelo n°   02 - Sem Vaso
• Tensão/Frequência     220V / 60Hz
• Dimensão Externa                      253 x 263 x 159 mm
• Vazão Máxima            30 L/min
• Potência                   120W
• Pressão de Água Máxima                  4 BAR
• Pressão de Água Mínima              0,7 BAR
• Faixa de temp. (programação)         20 °C ~ 60 °C
• Peso                   5,2 kg

1 unid

1 unid

1 unid
1 unid
1 unid



TOALHEIRO ELÉTRICO

VÁLVULA BALANCEADORA STV

Medida Embalagem Código
3/4" FF 1 unidade 01406290
1" FF   01406292
1 1/4" FF  01406294

VÁLVULA DE BALANCEAMENTO ESTÁTICA - STV

1 unidade
1 unidade

Disponibilidade sob consulta

Temperatura            -20 ºC à 120 ºC
Pressão Máxima:                                                   20 BAR
Diferencial mínimo de pressão                      0,2 m.c.a.
Material:                              Bronze resistente a dezincificação
                                                          Vedação EPDM

• A válvula STV permite ajustar uma vazão na rede, estabelecida através de sua regulagem;
• Este produto é indicado para redes de ar condicionado calefação e instalações hidráulicas, principalmente
   para equilibrar o fluxo nos ramais;
• A STV é uma válvula estática;
• Deve-se prever o uso de aditivo anti congelante e anti ebulição. 

Modelo Embalagem CódigoTensão

Modelo S Modelo A

Temperatura Média:        45 ºC
Consumo 127v:    35w
Consumo 220v:    45w

Toalheiro a 1 unidade 52000400
Toalheiro a 52000402

Toalheiro s 52000404

1 unidade

1 unidade
Toalheiro s 520004061 unidade

110V
220V

110V
220V



Para mais informações
acesse nosso site:

www.emmeti.com.br



EMMETI BRASIL
Sfera Comercial e Importadora Ltda.
Rua Antônio Fonseca, 675 - Vila Maria
São Paulo - Brasil - CEP 02112-010 
Vendas: 0800 77 00 383 
Emmeti: 11 2955 4963   
contato@emmeti.com.br 
www.emmeti.com.br

Todo cuidado foi tomado na criação deste documento. Esta publicação e seu conteúdo não 
podem ser reproduzidos sem permissão por escrito da Emmeti. A Emmeti não se
responsabiliza por erros ou consequências decorrentes do uso indevido das informações 
aqui contidas.
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